Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén
Ley 2990

Neuquén, 19 de Abril del 2017

RESOLUCION CINQN N° 26/2017

VISTO

Que en la Resolucion CINQN N° 17/2017, se establece en su Art 5° que “El
Consejo Superior, con la participacién de Profesionales Matriculados de las
distintas especialidades de la Ingenieria, definira el Legajo Técnico Minimo para
las distintas tareas profesionales, estableciéndose oportunamente las
modificaciones y actualizaciones necesarias a las Resoluciones reglamentarias
vigentes. (Articulo 56-p, y)”

Que por Resolucion CINQN N° 004/2016 se cred en el dmbito del Colegio de
Ingenieros del Neuquén, la Comisién de Higiene y Seguridad del Trabajo

Que son objetivos de la Comision de Higiene y Seguridad del Trabajo

a) Asesorar al Consejo Superior en los temas de su especialidad

b) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones emergentes de la Ley N° 2990 y las
normas emanadas del Consejo Superior.

c) Propender con su accionar a la defensa y jerarquizacion del ejercicio
profesional en el ambito de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, siendo
referentes de los profesionales de la especialidad

d) Promover el conocimiento entre los profesionales de la actividad de las
novedades en la materia y buscar la generacion de normativas nuevas, en
beneficio del desempefio profesional, la industria y la comunidad.

e) Promover la participacion de los matriculados de la especialidad.

f) Mantener contactos con las autoridades y organismos nacionales, provinciales
y municipales, asesorando y propiciando mejoras en la materia.

g) Asesorar al Consejo Superior en materia de alcances de incumbencias
profesionales.

h) Asesorar al Consejo Superior en materia de aranceles profesionales

i) Responder a las consultas en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo a
los profesionales, organismos publicos y privados y a la Comunidad.

j) Organizar cursos, conferencias y toda otra actividad cultural y técnico-cientifica
que contribuya a la formacion profesional y cultural de los matriculados, y la
comunidad.

Que los Responsables de la Comisién precitada han detectado que los
contenidos de los Proyectos, y otros documentos asociados a la seguridad
contra incendio para edificios multifamiliares, comerciales, industriales y otras
actividages que se presentan en el Colegio de Ingenieros para su intervencién

en chos casos de distinta composicién y contenidos; atn para casos
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idénticos o muy similares, lo que podria incluso afectar a la comunidad, cuando
la informacién no es suficientemente amplia y detallada y

CONSIDERANDO

Que se han realizado reuniones con Profesionales Ingenieros Matriculados de la
Especialidad en Seguridad e Higiene Industrial y otras ramas de la Ingenieria
con post grados en Seguridad e Higiene Industrial, para requerir su participacion
en la elaboracion de los contenidos del Legajo Técnico Minimo para Proyectos
de Instalaciones contra incendio para Inmuebles tales como edificios
multifamiliares, comerciales, industriales y otras actividades.

Que producto del trabajo conjunto se ha acordado el Proyecto del “Legajo
Tecnico Minimo para Proyectos de Instalaciones contra incendio ”, que se pone
a consideracién para su aprobacién del Consejo Superior del Colegio de
Ingenieros del Neuquén.

Que el Colegio de Ingenieros del Neuquén, propende a que las Obras e
Instalaciones proyectadas, ejecutadas y/o dirigidas por sus Matriculados,
aseguren Calidad y Seguridad a los usuarios, habitantes y Publico en general.

Que segun el Art.42. Incisos c), t), bb) es obligacién del Colegio de Ingenieros,
realizar el contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus
modalidades, velar por el prestigio del trabajo profesional, asumir e informar
sobre problemas y propuestas relacionadas con al ambito de la actividad
profesional y que afecten a la comunidad

Por ello:

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
LEY 2990

RESUELVE

Articulo 1°.- Aprobar el “Legajo Técnico Minimo para Proyectos de Instalaciones
contra incendio para Inmuebles tales como edificios multifamiliares,
comerciales, industriales y otras actividades del Anexo | de la presente.-.

Articulo 2°.- Se establece la exigencia del cumplimiento del “‘Legajo Técnico
Minimo para_Proyectos de Instalaciones contra incendio para Inmuebles tales
como edifiCios multifamiliares, comerciales, industriales y otras actividades en
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las presentaciones de Proyectos de este tipo, complementariamente a lo
normado en la Resolucion CINQN N°17/2017.

Articulo 3°.- Comuniquese, cimplase de conformidad y archivese

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE
FECHA 18 DE ABRIL DEL 2017 (ACTA N° 48)
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ANEXO | - RESOLUCION CINQN N° 26

Legajo Minimo

Proyectos de Instalaciones contra incendio para Inmuebles
tales como edificios multifamiliares, comerciales,
educacionales, de salud, industriales, etc.-
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Articulo 1°.- Se establece la figura del LEGAJO TECNICO MINIMO para todos los
Proyectos, de Instalaciones de Seguridad contra incendio para cualquier edificio publico o
privado, educativo, industrial, comercial, de salud, viviendas uni o multifamiliar, cocheras,
talleres, etc., etc., exigidos por Municipalidades, Organismos publicos de cualquier indole y
de Empresas que por su actividad no se encuentren encuadradas claramente en
Ordenanzas y/o Disposiciones de Organismos Publicos Provinciales (Ej.. Actividades
Hidrocarburiferas, Generacién de energia, etc., etc.) vigentes

Articulo 2°. Se define como LEGAJO TECNICO MINIMO al conjunto de
documentos/informaciéon minimos que el Matriculado debe elaborar y presentar para
diligenciar con adecuado rigor profesional la tarea que el comitente, publico o privado, le
encomendod.-

Dicho LEGAJO debe ser presentado a este Colegio para su visado por algun integrante de
la Comisién de Higiene y Seguridad del Trabajo para posteriormente, si no ha sufrido
observaciones, presentar a los Organismos que correspondan. Concluida esa Ultima
intervencion, debera entregar una copia al Comitente.-

En caso de formularse observaciones el profesional debera informar/salvarla/subsanarla y
presentar nuevamente la documentacion si asi correspondiera.-

Articulo 3° Detalle de los contenidos minimos que conformaran el LEGAJO:
1.- Caratula: En la caratula del Proyecto se indicaran los datos mas relevantes tales como:
* Datos del profesional
e Datos del comitente.-
e Superficie del terreno y ubicacién calle y N° y entre calles
e Datos catastrales - Localidad
e Destino del inmueble/emprendimiento
e Cantidad de Plantas

e Materiales constructivos principales (P Ej. estructura de H® A° y mamposteria
tradicional, estructura metalica, en seco, de madera, etc.)

* Superficie cubierta total - Superficie semicubierta

o Superficie mayor de planta - Superficie total de piso

« Altura total del edificio -Altura del solado del piso mas alto a habitar
¢ Equipos bombas para incendio Sl / NO

o Sistema presurizacién/evacuacion de humos Sl / NO

» Cantidad-de subsuelos - Cantidad de cocheras y su ubicacion

‘de ascensores - Cantjd eAnontacargas - Cantidad de montacoches
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Lo descripto tiene por objeto brindar al visador una primera idea de la magnitud vy
caracteristicas del proyecto.-

2.- Descripcion del lugar del emplazamiento del edificio/Establecimiento

3.- Memoria Descriptiva del edificio/establecimiento/industria donde conste claramente,
ademas de sus caracteristicas edilicias y técnicas, el/los destinos de sus distintas areas y
sus particularidades.-

4.- Tipos de elementos y/o materiales constructivos previstos para su construccion.-
5.- Tipos y caracteristicas de los elementos y/o productos a almacenar/contener.-

6.- Carga de fuego presentando calculo convencional, o por método de Pourt segun IRAM
3528 o en base a tablas o informacion de Autores u Organismos especializados. En el caso
de usar tablas indicar / mencionar su origen.-

La carga de fuego se debe determinar para cada area/sector.-

Se indicard si existirdn materiales combustibles, inflamables, etc. indicando los
probables agentes toxicos, asfixiantes, etc. que pudieran generarse ante un siniestro y los
elementos especificos para combatir el siniestro.-

7.- Calculo de extintores necesarios, potencial extintor y clase de los mismos para cada
sector/area del establecimiento/edificio/etc.-

8.- Factor de ocupacién (por sector de Incendio y por superficie de piso)

9.- Cantidad de unidades de ancho de salida por sector de Incendio y global (presentar
calculo)

10.- Cantidad de medios de escape (presentar calculo)
11.- Ancho de pasillos y de puertas, indicando coeficiente de salida determinado.-

12.- lluminacion de emergencia indicando el sistema adoptado y detallando las
caracteristicas técnicas de todos sus componentes

13.- Sefalizaciéon de emergencia, indicando caracteristicas

14.- Detalle de las Condiciones generales y especificas de SITUACION, CONSTRUCCION
Y EXTINCION que se deben cumplir/respetar

15.- Resistencia al fuego de los materiales y/o elementos constitutivos de cada sector de
incendio tales como, sin ser taxativo, Puertas, paredes, estructura de hormigén o metalica,
cielorrasos, ventanas, revestimientos minimos, etc., indicando cuando corresponda tipos de
revestimientos/recubrimientos resistentes al fuego, sus espesores y forma de aplicacion-

16.- Sistema de agua contra incendio presentando:
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El dimensionamiento es tanto para el sistema de hidrantes (BIE) como para el de rociadores
(sprinklers).

En todos los casos indicar la hipétesis mas desfavorable en base a la cual se dimensiond.-

16.2.- Determinacién de las reservas de agua contra incendio para hidrantes y para
rociadores

16.3.- Plano y/o caracteristicas del/los tanques para almacenaje de la reserva de agua
contra incendio (hormigén armado, otros materiales, compartido o no con agua para
sanitario), con detalle de cafierias a bombas.-

16.4.- Detalle de las caracteristicas técnicas de las BIE y rociadores

16.5.- Detalle de las caracteristicas técnicas del equipo de bombeo recomendado/necesario
(bombas principales y jockey, destacando ademas sus caudales y alturas manométricas,
motores de accionamiento, presostatos, valvulas de bloqueo, retencion y by pass, tablero
eléctrico de comando y control, colectores, etc.).

16.6.- Sistemas de alarmas, para alertar sobre accionamiento de rociadores y/o puesta en
marcha de bombas principales

17.- Sistema de proteccion contra ingreso de humos a la caja de escalera (presurizacion
Caja de escalera, Antecamaras, vestibulos, conductos evacuacion de humos, etc.).-

17.1.- Indicar el método adoptado y las NORMAS utilizadas para los calculos y
dimensionamientos

17.2.- Adjuntar los calculos de dimensionamiento de conductos, seleccion de ventiladores y
material del/los conductos (pérdidas de cargas, etc.)

17.3.- Esquema de los conductos

17.4.- Detallar las caracteristicas técnicas del ventilador (centrifugo, axial, Caudal, presion,
potencia del motor, tipo de motor, etc.).-

18.- Sistema de deteccién de incendio (alarma)
Se deben indicar las caracteristicas técnicas del equipamiento previsto (Central de alarma,
detectores de humo y de llama, pulsadores, sirenas con estrobo, etc.) y las funciones que

realizara ante un evento (P Ej.: Disparo de alarma, control de ascensores, accionamiento de
ventilador, etc

19.- Planos

Se presentaran planos de planta, vistas y cortes y en ellos se deberan visualizar todos los
componentes del sistema (conductos proteccién humos, ventilador presurizador, extractor,
sistema de alarma, bombas incendio y elevadoras, BIE, caferias del sistema fijo de
extincién, rociadores, extintores, carteleria de evacuacion, sistema de iluminacion de
emergencia, bocas de impulsién en veredas, tanques reserva de agua contra incendio,
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En los planos se materializara ademas un cuadro de referencias para identificar cada
componente del sistema proyectado en base a Norma IRAM 4555.-

Detalle de las Normas, Cédigos de edificacion, Ordenanzas, bibliografia y todo otro
documento que haya sido utilizado por el Profesional para la elaboracién del Legajo
minimo.-

20.- Resumen final detallando el listado y cantidad de elementos, sus caracteristicas
técnicas y Normas a las que deben ajustarse.-

Articulo 4° Comuniquese, cumplase de conformidad y archivese

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE FECHA 18 DE
ABRIL DEL 2017 (ACTAN® 48 )
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