Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén
Ley 2990

Neuquén, 07 de febrero del 2017

RESOLUCION CINQN N° 18/2017

VISTO

Que en la Resolucion CINQN N°17/2017, se establece en su Art 5° que “El
Consejo Superior, con la participacion de Profesionales Matriculados de las
distintas especialidades de |a Ingenieria, definira el Legajo Técnico Minimo para
las distintas tareas profesionales, estableciéndose oportunamente las
modificaciones y actualizaciones necesarias a las Resoluciones reglamentarias
vigentes. (Articulo 56-p, y)"

CONSIDERANDO

Que se han realizado reuniones con Profesionales Matriculados de la
Especialidad Electricidad, para requerir su participacién en la elaboracién de los
contenidos del Legajo Técnico Minimo para Proyectos de Instalacién Eléctrica
en Inmuebles.

Que se ha trabajado en conjunto con distintos Profesionales de la Especialidad
Electricidad en la elaboracion de los requisitos que debe cumplimentar el Legajo
Técnico Minimo para Proyectos de Instalacion Eléctrica en Inmuebles,
intercambiando documentacién y aportes, por medio de correos electronicos.
Que producto del trabajo conjunto se ha acordado Proyecto del “Legajo Técnico
Minimo para Proyectos de Instalacion Eléctrica en Inmuebles”, que se pone a
consideracién para su aprobacion del Consejo Superior del Colegio de
Ingenieros del Neuquén.

Que el “Legajo Técnico Minimo para Proyectos de Instalacion Eléctrica en
Inmuebles”, esta en un todo de acuerdo con la normativa vigente de la AEA
(Asociacion Electrotécnica Argentina) y responde a las exigencias para la
posterior habilitacién del Inmueble de la SRT (Subsecretaria de Riesgo del
Trabajo).

Que el Colegio de Ingenieros del Neuquén, propende a que las Obras e
Instalaciones proyectadas, ejecutadas y/o dirigidas por sus Matriculados,
aseguren Calidad y Seguridad a los usuarios, habitantes y Publico.

Por ello:

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
LEY 2990

RESUELVE
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Articulo 1°.- Aprobar el “Legajo Técnico Minimo para Proyectos de Instalacion
Eléctrica en Inmuebles” del Anexo | de la presente.

Articulo 2°.- Se establece la exigencia del cumplimiento del “Legajo Técnico
Minimo para Proyectos de Instalacion Eléctrica en Inmuebles” en la
presentaciones de Proyectos de este tipo, complementariamente a lo normado
en la Resolucion CINQN N°17/2017.

Articulo 3°.- La presente Resolucion se pone en vigencia a partir del Primero de
Abril del 2017.

Articulo 4°.- Comuniquese, cumplase de conformidad y archivese

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE
FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2017 (ACTA N° 38)
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ANEXO | - RESOLUCION CINQN N°18/2017

Legajo Minimo

Proyectos de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
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1 OBJETO

El objeto del presente es establecer el Legajo Técnico Minimo que deben comprender los
Proyectos de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles.

Basicamente deben ajustarse a las prescripciones establecidas por la AEA’ 90364,
“‘Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”. , Parte 7,
“Reglas Particulares para las instalaciones en Lugares y Locales Especiales”, Seccidon 771,
“Viviendas, oficinas y locales (unitarios)”, en su ultima edicién vigente, dando de esta
manera garantia de que la instalacién cuenta con un nivel adecuado de seguridad para
personas y bienes

2 DEFINICIONES

2.1 Proyecto eléctrico

Se entiende por Proyecto Eléctrico al conjunto de documentos gréficos y escritos que
definen con precision el caracter y finalidad de la obra eléctrica y permiten ejecutarla bajo Ia
direccion de un profesional matriculado con incumbencias, en un todo de acuerdo con la
prescripciones de la AEA y las correspondientes normativas Nacionales, Provinciales y
Municipales.

El Apartado 771.2 de la Reglamentacion para Ejecucion Eléctrica en Inmuebles, prescribe:

Proyecto Eléctrico
Se deberan realizar instalaciones eléctricas con la existencia previa de un proyecto que

constara de Planos y Memoria Técnica, firmado por un profesional con incumbencias y/o
competencias especificas.
Para el Proyecto de una Instalacion Eléctrica, deben tenerse en cuenta la preservacion de
los factores siguientes:

» La proteccién de las personas, los animales domésticos y de cria y los bienes;

e El correcto funcionamiento de la instalacion eléctrica para el uso previsto
Una instalacion eléctrica se considera segura cuando cumple se cumple simultdneamente
con las directivas de la presente Reglamentacion y las normas de productos aplicables a
todos los componentes constitutivos de la misma; por lo tanto es obligatoria la utilizacién de
productos normalizados segun normas IRAM, IEC o excepcionalmente otras normas
eléctricas si asi lo establece la autoridad de aplicacion.

En el anexo 771-D de la presente Seccidén puede encontrarse una guia de los contenidos
minimos considerados imprescindibles para la realizacién de un proyecto eléctrico.

Contenidos Minimos de un Proyecto Eléctrico

“A
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Salvo distintas exigencias de la autoridad de aplicacién correspondiente, como guia de
contenidos minimos imprescindibles, considérese que todo proyecto debe incorporar los
siguientes aspectos:

771-D.1.1: Sintesis del proyecto de la instalacion, incluyendo los datos que permitan
individualizar demanda de potencia, grado de electrificacion, superficie total, cantidad y
destino de los circuitos, secciones de los conductores, corrientes de proyecto, corriente
presunta de Cortocircuito en el punto de suministro y cantidad de bocas con su distribucion
ambiental.

771-D.1.2: Esquema unifilar de los tableros, incluyendo las caracteristicas nominales y de
accionamiento de los dispositivos de maniobra y proteccion, tales como corriente asignada,
curva de actuacion, capacidad de ruptura; seccion de las lineas: principal, seccionales, de
circuitos y de los conductores de proteccion; identificacién de los circuitos derivados y
Corrientes de Cortocircuito de calculo en cada tablero.

771-D.1.3: Plano o croquis de la instalacion; con indicacién de la superficie de cada
ambiente; las canalizaciones con sus medidas, cableados y circuitos a los que pertenecen:;
ubicacion y destino de cada boca; ubicacién de la toma de tierra y canalizacion del
conductor de puesta a tierra.

771-D.1.4: Listado de materiales de la instalacion, indicando: marca de materiales, tipos
normativos y, si correspondiera, forma de acreditacion de la conformidad con normas.

2.2 Profesional Responsable

Se entiende por profesional responsable de un proyecto eléctrico, a todo matriculado en el
CINQN, con incumbencias para para brindar los servicios enumerados en el presente.

2.3 Obra Menor

Se considera Obra Menor cualquier Proyecto Eléctrico que retina una o varias de estas
caracteristicas en edificios residenciales, comerciales u otros no industriales

a) Hasta 3 (tres) medidores monofasicos.

b) Un medidor trifasico para carga hasta 10 (diez) KW.

2.4 Obra Mayor

Se considera Obra Mayor cualquier Proyecto Eléctrico que retina una varias de estas
caracteristicas en edificios residenciales, comerciales u otros no industriales

a) Edificios residenciales, comerciales u otro tipo con mas de 3 (tres) puntos de
medicion.

b) Con una carga trifasica conectada superior a 10 (diez) KW.

c) Todo ofro tipo de obra de especiales caracteristicas

En una Obra Mayor, el Proyecto y Direccién de Obra debe realizado por un profesional
responsable con incumbencia suficiente y requiere la presentacion de Proyecto Eléctrico
fegistrado en el colegio profesional correspondiente
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2.5 Ampliacion o remodelacion de un proyecto eléctrico.

Se entiende como ampliacion o remodelacion de un proyecto eléctrico a toda modificacion
y/o actualizacién que se efectua sobre la instalacién existente, adecuandolo a la normativa
vigente.

3 REQUERIMIENTOS

¢ Los proyectos deberan cumplir con los Cédigos, Reglamentos y en general con toda
la normativa vigente en la materia Nacional, Provincial y de la Municipalidad de
Neuquén, atendiéndose las particularidades que se establezcan en otras
Municipalidades de la Provincia.

e Los proyectos deben cumplir en un todo con:
a) AEA 90364 — anexo 771 K y sus actualizaciones.
b) IRAM 2010 y sus actualizaciones.

4 PROYECTO ELECTRICO

El proyecto eléctrico de las instalaciones eléctricas en inmuebles debe realizarse en un todo
de acuerdo al punto 3 Requerimientos y completar los contenidos que se detallan a
continuacién, sin que los mismos sean limitativos, el Proyecto Completo que permita la
Ejecucién y Habilitacién de la Instalacién es responsabilidad del Profesional interviniente,
quien debera contar con las incumbencias suficientes para su realizacion.

4.1 Contenido
4.1.1 Diseio:

4.1.1.1 Disefo de Lineas y Circuitos:
Se realizara conforme a AEA 90364 — anexo 771 K y sus actualizaciones (771.7)

4.1.1.2 Seleccion de Conductores:

La seccion de los conductores debera calcularse en funcion de su corriente maxima
admisible y caida de tension, con la verificacion final de su solicitacion térmica al
cortocircuito. Se realizara conforme a AEA 90364 — anexo 771 Ky sus
actualizaciones, (771.13)

4.1.1.3 Seleccion de Canalizaciones:
Se realizara conforme a AEA 90364 — anexo 771 K y sus actualizaciones, (771.12)

4.1.1.4 Seleccién de Dispositivos de Maniobra y Proteccion:

Se realizara conforme a AEA 90364 — anexo 771 K y sus actualizaciones, (771.17-
- ~771.19
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El objeto de las protecciones eléctricas es el de salvaguardar la integridad de las
personas, los animales domésticos y de cria, los bienes y las instalaciones
propiamente dichas.

Toda instalacion eléctrica y los equipos conectados a ella deben ser objeto como
minimo de medidas de proteccidn contra las siguientes fallas eléctricas:

a) De cumplimiento obligatorio

* Proteccién contra fallas a tierra

Proteccién contra contactos directos

Proteccion contra contactos indirectos

Proteccién contra sobrecorrientes (sobrecarga y/o cortocircuitos)

Proteccion contra descargas atmosféricas.

b) Altamente Recomendable

* Proteccion contra sobretensiones transitorias (descargas atmosféricas,
maniobras eléctricas, etc.)

* Proteccién contra sobretensiones permanentes (interrupcion del conductor
neutro, etc.)

* Proteccién contra subtensiones

4.1.2 Disefio de la Instalacién de Proteccion contra los choques
eléctricos y la Puesta a Tierra:

Se realizara conforme a AEA 90364 — anexo 771 Ky sus actualizaciones, (771.18 -771.C)

4.1.3 Influencias Mutuas:

En el Disefio de la Instalacién debera tenerse en cuenta Io previsto en la AEA 90364 —
anexo 771 K y sus actualizaciones, (771. 21 -771 .22) referente a Influencias mutuas entre
instalaciones y Accesibilidad

4.1.4 Tableros

Se deben disefar conforme a las prescripciones de la AEA 90364 — anexo 771 Ky sus
actualizaciones, (771.20)

4.1.5 Grupo Electrégeno

Cuando exista un grupo electrégeno, se debera ejecutar un plano donde se muestre Ia
ubicacién del mismo, su disposicion, tablero principal y/o auxiliar. Su vinculacién a la
instalacién y automatismos. Se deberan indicar, ademas, las caracteristicas principales
(tension, corriente y potencia en servicio continuo y de emergencia capacidad del tanque,
autonomia, nivel de fluido, sistema de provisién de combustible, etc.).

4.1.6 Reserva de Espacio para SET
n caso de instalaciones con gran consumo o de edificios de uso colectivo, se debera
consultar con el proveedor del Servicio Eléctrico sobre Ia alimentacién, potencia y medicién
de dichas instalaciones, previo a la ejecucion del proyecto.-

-
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El proveedor del Servicio Eléctrico podra requerir un espacio fisico dentro del edificio
destinado a la instalacién de una subestacion transformadora y definir las caracteristicas y
tipos de accesos requeridos para tal instalacion.-

4.1.7 Gabinete de Medidores y Acometida

Si se trata de edificios de departamentos y/u oficinas, deberan llevar un tablero general de
medicion, el que se debera realizar y presentar de acuerdo a la especificacion técnica que

4.2 Documentacion de proyecto:

4.21 Memoria Descriptiva

Edificios:

Se debera hacer una breve, pero completa descripcién del tipo de edificio en donde se
ejecutara la instalacion eléctrica:

Esta debera contemplar minimamente:

* Datos del Inmueble.

e Superficie

e Grado de electrificacion, si es necesario esta descripcion se debe realizar para
distintas partes componentes del edificio.

* Se debera describir él o los tipos de actividad que se desarrollen en él o los distintos
locales que conforman el edificio, Condiciones de utilizacién: Capacidad de las
personas, materiales almacenados, etc.

* Datos de Suministro de Energia Eléctrica, Acometida
Tipo de instalacion eléctrica:

* Se debera describir &l 0 los tipos de instalaciones eléctricas a ejecutar, iluminacion,
tomas, fuerza motriz, iluminacién de emergencia, proteccién contra descargas
eléctricas atmosférica, etc.

4.2.2 Memoria de Calculo:

4.2.2.1 Planilla de Cargas:

Se debera realizar una planilla en donde conste Ia potencia activa instalada de las
cargas asi como los coeficientes que permitan determinar la potencia consumida. En
dicha planilla, las cargas deberan estar agrupadas por servicios y por cada uno de
los tableros que alimenten cada una de las secciones que constituyen la instalacion
eléctrica y su disefio ser4 tal que permita determinar claramente qué potencia
consumira la instalacién eléctrica proyectada.

dejaran indicados en esta los coeficientes de simultaneidad adoptados.

4.2.3 Planos Eléctricos
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Los planos eléctricos deberan definir y detallar todos los sistemas eléctricos que requiere
la obra, sin dejar duda sobre interpretaciones ambiguas que pueden inducir a
equivocaciones o errores.

Los planos eléctricos deberan contar como minimo con la siguiente informacion:

Simbologia que indique que en sy totalidad los elementos involucrados en |a
informacién grafica, las Caracteristicas eléctricas

Distribucion de |as plantas fisicas de toda la obra con Ia informacién grafica
de todos los circuitos eléctricos

Deben cumplimentar con | totalidad de log requisitos del Cddigo de
Edificacion Municipal

Circuitos de iluminacion y tomacorrientes, tableros principales Y seccionales

Seccionales y sistema de puesta a tierra empleado. Si se estima conveniente se podra
ejecutar un plano en donde se muestre o se indique la traza de dichas canalizaciones
incluyendo Plano de Montante,

Para el caso de edificios que cuenten con proteccién contra descargas eléctricas
atmosféricas, se debera ejecutar un plano en donde se muestre o se indique Ia traza de
dichas canalizaciones.

Cuando corresponda o se prevea un sistema de iluminacion de €emergencia y/o escape

4.2.4 Unifilares
Plano se dibujarg e €squema unifilar completo de Ia instalacion eléctrica.

Enun
El mismo comenzara en el punto de acometida Por parte de la prestadora del servicio
eléctrico llegando a cada una de las cargas o grupo de ellas (en el caso de iluminacién). Se

debera mostrar cada uno de los tableros y dispositivos de maniobras y c_ables. En el caso de
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Notas aclaratorias que complementen Ia informacion grafica que permita definir con
claridad todos los criterios empleados en el disefio.
Diagramas adicionales que complementen |a informacion del sistema de montaje o de

4.2.6 Montante

Se debera ejecutar un plano que aclare Ia distribucién y Ia interconexion de los tableros
seccionales y el tablero general de un inmueble. En este u otro documento de la misma
indole debera ejecutarse un diagrama que indique claramente |a interconexion de todos los
sistemas de PAT y los elementos participantes de tal sistema.

En el caso de edificios este plano sera el de montante en alturay en el caso de complejos
y/o predios amplios este sera en horizontal/vertical.

4.3 Listado de documentos:

Tentativamente indicamos un listado de documentacion minima:

MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTIMACION DE LA DEMANDA/PLANILLA DE CARGAS
VERIFICACION DE CONDUCTORES

SELECCION DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION
(SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO' ELECTROCUCION, FUGAS
A TIERRA. COORDINACION

UNIFILAR TABLEROS GENERAL Y SECCIONALES
TOPOGRAFICOS TABLEROS GENERAL Y SECCIONALES

PLANTA GENERAL - ILUMINACION

PLANTA GENERAL - TOMACORRIENTES
PLANTA GENERAL - FUERZA MOTRIZ
PLANTA GENERAL - CORRIENTES DEBILES




Colegio de Ingenieros de Ia Provincia del Neuquén
Ley 2990

MONTANTE ELECTRICIDAD
MONTANTE PAT

MONTANTE CORRIENTES DEBILES ]




