Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén
Ley 2990

Neuquén, 22 de Marzo del 2017

RESOLUCION CINQN N° 23/2017
VISTO,;

Que en la Resolucién CINQN N°17/2017, se establece en su Art 5° que “El Consejo
Superior, con la participacion de Profesionales Matriculados de las distintas
especialidades de la Ingenieria, definira el Legajo Técnico Minimo para las distintas
tareas profesionales, estableciéndose oportunamente las modificaciones vy
actualizaciones necesarias a las Resoluciones reglamentarias vigentes. (Articulo 56-p,

y)

CONSIDERANDO;

Que se han realizado reuniones con Profesionales Matriculados de la Especialidad para
requerir su participacion en la elaboracion de los contenidos del Legajo Técnico Minimo
para Proyectos o Disefios de Estructuras,

Que se ha trabajado en conjunto con distintos Profesionales de la Especialidad en la
elaboracién de los requisitos que debe cumplimentar el Legajo Técnico Minimo para
Proyectos, intercambiando documentacioén y aportes, por distintos medios,

Que producto del trabajo conjunto se ha acordado el contenido de un “Legajo Técnico
Minimo para Proyectos de Estructuras de obras de Arquitectura en general y un detalle
de requerimientos Minimos a cumplir por los Profesionales que ejerzan la direccion de
las obras en la etapa estructural,

Que las mismas se consideran totalmente compatibles con las exigencias de la
normativa vigente,

Que el Colegio de Ingenieros del Neuquén, propende a que las Obras e Instalaciones
proyectadas, ejecutadas y/o dirigidas por sus Matriculados, aseguren Calidad y
Segusidad a los usuarios, habitantes y Publico,
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Por ello:

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
LEY 2990

RESUELVE

Articulo 1°.- La Documentaciéon Técnica de Obra a cargo del Proyectista o
Disefiador Estructural para el Visado del C.I.N., debera constar como minimo de:

o Estudios de Suelos, realizado por Profesionales de reconocida capacidad en la
especialidad y Visados por el C.I.N. ante la adopcién de tenciones superiores a
0,500 Kg/cm?.

o Planos de replanteo de fundaciones, pilotes, muros y encofrados. En los mismos
deben constar notas que permitan interpretar cada plano, el tipo y/o designacién
de cada producto adoptado, tolerancias, identificacion de la simbologia utilizada,
niveles, cortes de detalles, referencia a otros planos, version y modificaciones
efectuadas al plano.

o Planos de replanteo de los distintos niveles de acuerdo a la construccion, con la
correspondiente denominacién de los componentes estructurales: Columnas,
Losas, Vigas, Tabiques, etc. En los mismos deben constar notas que permitan
interpretar cada plano, el tipo y/o designacién de cada producto adoptado,
tolerancias, identificacién de la simbologia utilizada, niveles, cortes de detalles,
referencia a otros planos, version y modificaciones efectuadas al plano.

o Memoria de Calculo y Planillas de los distintos elementos estructurales:
Fundaciones, Columnas, Vigas, Losas y Tabiques, Planillas de armadura para
cada elemento estructural, las cuales deben contener como minimo:
identificacion del elemento estructural, di@metro, largos parciales, largos totales,
nimero de posicién e identificacion de cada una de las barras, alambres y/o
mallas soldadas, que lo integran.

o Planos de armaduras de elementos estructurales tales como pérticos, vigas
continuas, escaleras, rampas y elementos estructurales especiales que lo
requieran. En los mismos deben constar notas que permitan interpretar cada
plano, recubrimientos minimos tolerancias, longitudes de empalme y de anclaje.

Ianos de detalle para la ubicacién de las armaduras de pretensado en caso de
gmplearse hormigoén pretensado.
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o Planos de los insertos y anclajes, en donde se consten tipos, dimensiones,
posicion en planta y corte para su ubicacién y referencia a los planos de detalle
correspondiente.

o Planos generales de arquitectura que corresponden a la estructura de hormigén
a construir.

o Planos de instalaciones complementarias, usados para el Proyecto Estructural.

Articulo 2°.- La Documentacién que se debera llevar el Director de Obra debera
constar, como minimo, de la siguiente documentacion:

Libros para pedidos o instrucciones escritas

o Libro de notas de pedido. A utilizar por la Contratista Principal para su
comunicacién con la Direccion de la Obra.

o Libro de Ordenes de servicio. A utilizar por la Direccién de la Obra para su
comunicacion con la Contratista Principal.

Ambos libros seran numerados y por triplicado, y cada copia tendra como
destino:

o La Direccién de la Obra.
o La Contratista Principal.
o Archivo de la Obra.

Registros

Durante la realizacion de la obra, el Director de Obra debe registrar, o hacer
registrar, en forma continua, toda informacién o dato importante relacionado con
su ejecucion. Todos los registros deben ser conservados por el Director de Obra.

Como minimo se deben llevar registros en donde conste la siguiente
informacion:

o Datos diarios de las condiciones climaticas. Temperatura y humedad
ambiente y en casos especiales velocidad del viento.

o Medicion de asentamiento del hormigén mediante cono de Abrams vy

extraccion de 3 Probetas para su correspondiente ensayo a rotura cada 6
metros cubicos, en caso de hormigén elaborado y cada 3 metros cubicos en
ormigén in situ, una para su ensayo a rotura a 7 dias, otra a 28 dias y la
tercera queda como probeta testigo.

-~
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o Temperatura del hormigén fresco cada vez que se determine su
asentamiento o se moldeen probetas de control. Cuando la temperatura del
aire este por debajo de 5 °C o por encima de 30° C, se debe registrar |a
temperatura del hormigén fresco en el momento de su colocacion.

o Precauciones adoptadas en obra cuando se coloque hormigén con el aire a
una temperatura igual o menor de 10 °C o igual o mayor de 25 °C.

o Cuando el hormigén se elabore en obra, composicién de o los hormigones
utilizados, con la indicacién de la modalidad adoptada para medir los
materiales componentes, los resultados de los ensayos de control de
produccién y la ubicacién o sector donde se colocé el hormigén.

o Sise opta por hormigén elaborado se deben archivar los remitos de entrega,
registrando el nombre del proveedor, los numeros de las boletas de remito, la
ubicacién o sector donde se colocod el hormigén y los resultados de los
ensayos de control de recepcion.

Para Construcciones de Gran Magnitud:
A los puntos indicados precedentemente se adicionaran.

o Para hormigoén elaborado y se aplican los criterios de conformidad del Modo
1, se debe archivar el certificado de conformidad del sistema de calidad
emitido por un organismo de certificacion acreditado por el Organismo
Argentino de Acreditacion (OAA.

o Detalles de la obtencién de muestras, con indicacién del elemento o
elementos estructurales hormigonados al cual representan.

o Tipos de aceros de armaduras para hormigén armado y para hormigén
pretensado con la ubicacién en la estructura de acuerdo con la
Documentacion de Obra.

o Resultados de los ensayos de control de calidad de los aceros de armaduras
para hormigén armado y para hormigdn pretensado, en caso de haberse
realizado.

o Certificados de conformidad con norma, emitidos por un organismo de
certificacion acreditado ante el Organismo Argentino de Acreditacion (OAA),
que certifique que los aceros cumplen con las normas IRAM O IRAM - IAS
respectivas.

Certificados de conformidad con norma, emitidos por un organismo de
srtificacion acreditado ante el Organismo Argentino de Acreditacion (OAA),

que certifique que los cementos cumplen con las normas IRAM
s
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correspondientes al tipo y clase de cemento indicado en los Documentos del
Proyecto.

o En caso de emplearse hormigén pretensado, memoria en donde se conste
las operaciones de tesado e inyeccion de vainas. Resultados obtenidos para
el control de calidad de la pasta de inyeccién.

Empleo de la informacion acumulada en los registros.

Todos los registros se deben mantener en obra durante el proceso constructivo
de las estructuras y la informacion acumulada en los diferentes registros debe
ser permanentemente analizada por el Director de Obra.

El Director de Obra tiene la responsabilidad de aplicar los resultados de los
ensayos y la experiencia acumulada en la construccion de las estructuras que

aun faltan realizar, con vistas a mejorar la calidad de las estructuras o a
mantener el nivel de calidad aceptable que hubiese alcanzado.

Confeccion de la Documentacion Técnica de Obra a cargo del Director de
Obra

Documentacion Técnica Final o Conforme a Obra

La Documentacién Técnica Final o Conforme a Obra debe tener como minimo la
informacion completa y actualizada conforme a obra, sobre los mismos puntos

especificados en la Documentacion Técnica de Obra.

La Documentaciéon de Obra No podra ser utilizada sin el consentimiento y la
convalidacion en prueba de conformidad por parte de la Direccion de obra.

Articulo 3°.- Comuniquese, cumplase de conformidad y archivese

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE FECHA 22
DE MARZO DEL 2017 (ACTA N° 45)
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